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Turbosound スピーカーアクセサリーをお選びいただきありがとうございます。この製品またはその他の Turbosound 製品の詳細については、
当社の Web サイト turbosound.com をご覧ください。

開梱
製品を開梱した後、損傷がないか注意深く確認してください。損傷が見つかった場合は、すぐにサプライヤーに通知してください。荷受
人であるあなたは、いかなる請求も扇動しなければなりません。今後の再発送に備えて、すべてのパッケージを保管してください。

iP3000-WHB
iP3000-WHB ホイールボードは、 1 つの iP3000 パワースタンドサブウーファーを輸送します。

接続
iP3000 サブウーファーを iP3000-WHB に接続するには、次の手順に従います。

1.  サブウーファーのスピーカースピーカーグリルが上を向き、背面の接続パネルが下を向いて iP3000-WHB になるように、iP3000 サブウー
ファーを iP3000-WHB の上に向けます。

2.  iP3000-WHB のバタフライラッチが、iP3000 サブウーファーの背面パネルにある対応する接続  プレートと揃っていることを確認してくだ
さい。

3.  バタフライラッチと接続プレートが接触してロックされるまで、iP3000 サブウーファーを iP3000-WHB に下げます。

iP3000-WHB
Wheel Board for iP3000 Power Stand



法的放棄
ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責 
任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属し 
ます。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe 
Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 無断転用禁止。

限定保証
適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認
ください。

仕様
寸法 / 重量

出荷時の寸法 (H x W x D) 188 x 640 x 448 mm (7.4 x 25.2 x 17.6”)
重量

ネット 7.9 kg (17.4 ポンド)
運送 9.5 kg (20.9 ポンド)

建設 18 mm (3⁄4") バーチ合板
終了 セミマットブラックペイント


